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PROJETO ESTRUTURAL  
EMPREENDIMENTO:

CLIENTE:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTEÚDO:

ESCALA: INDICADAS

UNIDADE: MILÍMETRO

DATA:

PROJETISTA:

PRANCHA:

REVISÃO
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CREA:HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO 0518568318

A utilização não autorizada de quaisquer projetos para execução é suscetível de  aplicações de disposições legais 

relativas ao mau uso dos projetos e/ou plagio que obriga o pagamento de indenização.
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO  

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA DO TERRENO : 

ÁREA CONST. TÉRREO :

ÁREA CONST. PAV. SUP:

TAXA DE APROVEITAMENTO : 

TAXA DE PERMEABILIDADE :  

ÁREA CONST. TOTAL : 

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

APROVAÇÃO: 

1 : 75

PAV 2

DET 1. PAV 2

DET. 2 LIGAÇÃO ENTRE VIGAS

DET. LIGAÇÃO SOLDADA

DET. 3 LIGAÇÃO ENTRE AS VIGAS

DET. 4 LIGAÇÃO SOLDADA
DET. LIGAÇÃO PARAFUSADA

DET. 5 LIGAÇÃO PARAFUSADA

DET. 1 LIGAÇÃO ENTRE VIGAS

DET. 6 LIGAÇÃO SOLDADA

DET. 7 LIGAÇÃO PARAFUSADA

DET. VIGOTAS/LAJE TRELIÇADA

DET. RESTAURAÇÃO SEDE CRO

RUA BISPO CARDOSO AYRES, Nº 111, SOLEDADE, RECIFE-PE

REFORÇO ESTRUTURAL-PAVIMENTO 2
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PERSPECTIVA

6

6

6

EM LOCAIS QUE A VIGA DE CONCRETO ARMADO 
FOI QUEBRADA PARA INTRODUÇÃO DAS 
VIGOTAS, REALIZAR LIMPEZA, E CONCRETAR 
COM CONCRETO FCK= 25 MPa, OU SUPERIOR.

VIGAS DO 2º PAVIMENTO 
EM QUE O LANÇAMENTO 
DAS VIGOTAS SOBRE AS 
VIGAS DE CONCRETO 
ARMADO FOI 
EXECUTADO DE FORMA 
ERRÔNEA.

VIGAS W150X24 APOIAM AS VIGAS W150X13.

VIGAS W150X13 SERÃO SOLDADAS NAS VIGAS W150X24.

W150X24
W150X24

W150X24

VIGAS DE CONCRETO, 
NESSA DIREÇÃO, DEVEM 
SER FURADAS, PARA QUE 
AS VIGAS METÁLICAS 
W150X24 PASSEM SEM 
SEREM CORTADAS.

VIGAS W150X13 DEVEM 
SER CORTADAS, E 
SOLDADAS NA VIGA 
W150X24.

W150X13

W150X24

VIGA DE CONCRETO ARMADO, 
DEVE SER FURADA, O MÍNIMO 
POSSÍVEL PARA ENCAIXE DA 
VIGA W150X24, QUE NÃO 
DEVE SER CORTADA.

NAS LIGAÇÕES ENTRE VIGA METÁLICA E 
CONCRETO ARMADO, PARAFUSAR 
CHUBADORES DE DIÂMETRO Ø16 mm, 
EM CANTONEIRA 100X100X10. 

AS LIGAÇÕES DEVEM SER FEITAS EM 
PILARES DE CONCRETO ARMADO, OU 
VIGAS DE CONCRETO ARMADO, 
PRIORIZANDO SEMPRE OS PILARES, CASO 
NÃO SEJA POSSÍVEL PARAFUSAR NOS 
PILARES, DEVE SER FEITO O MAIS 
PRÓXIMO POSSÍVEL DELES. NÃO 
PARAFUSAR ALVENARIAS, OU 
ARGAMASSAS.

AS LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS DEVEM 
SER FEITAS NAS DUAS 
EXTREMIDADES DO 
PERFIL.

W150X13

W150X13

833,98 m2

288,78 m2

444,41 m2

35%

733,19 m2

65%
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