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FURAR VIGA DE

CONCRETO ARMADO

PARA INSERIR VIGA

METALICA W200X26.6;

QUE NAO DEVE SER

CORTADA.—
-

L~

ClOPE

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE PERNAMBUCO

W200X26.6

PARAFUSAR VIGA
METALICA, NA VIGA DE
CONCRETO ARAMDO.

VIGAS DE CONCRETO, — ——— — ———
NESSA DIRECAO, DEVEM
SER FURADAS, PARA QUE
_ - AS VIGAS METALICAS _~
_~ W150X24 PASSEM SEM
-7 SEREM CORTADAS..~

W150X24

W150x13

W150x13

W150X24

VIGAS W150X13 SERAO SOLDADAS
NAS VIGAS W150X24.

4 W150X24

\

/ :
VIGAS W150X24 APOIAM AS VIGAS
W150X13./ \

VIGA DE CONCRETO ARMADO,

DEVE SER FURADA, O MINIMO

POSSIVEL PARA ENCAIXE DA

VIGA W150X24, QUE NAODEVE ~ - __
SER CORTADA. P -

e

- s
VIGAS W150X13 DEVEM SER

Massa Linear

Comprimento

CORTADAS, E SOLDADAS NA VIGA Bitola (kg/m) (m) Material Massa Total (kg)
W150X24. / o W150x13 13 35.58 QESOASTM A572-  462.51
| \
| W1 50X24/\ \\ W150x24 24 57.35 ACO ASTM A572 - 1376.44
| W150X13 | GRS0
\ / W200x26.6 26.6 24.98 ACO ASTM A572 - 664.52
- \ Al GR50
N ) TOTAL 117.91 2503.47
SN i
AN A‘ ///

Diametro

16.00 mm 144

144

Numero

DET. VIGA APOIO 3
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| PROJETO ESTRUTURAL
/
/ /< 8 GEMPREENDIMENTO: SEDE CRO ]
PARA ENCAIXE NA MONTAGEM , / o0 S <
PODE SER CORTADA PARTE p / < § cd CCLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO J
SUPERIOR DA VIGA METALICA, EM % T 8ge
PONTOS EM QUE A VIGA DE - g G%; [ENDERE O: RUA BISP ARD AYRES, N° 111 LEDADE, RE IFE-PE]
CONCRETO POSSUI ESSA 7 E gt G0 RUABISPO CARDOSO AYRES, 50 REC
DIFERENGCA DE ALTURA. - O ©¢ | (RESPONSAVEL TECNICO:
~ aF
- - Z f .g é HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO CREA:0518568318
- i
o Ok 85 ,
- _— z< g G 9 @ONTEUDO: REFORCO ESTRUTURAL-PAVIMENTO 1 ]
-7 888
=T - In_: & §§ GESCALA; INDICADAS ] [DATA: 22/01/2024 ] [PRANCHA: 01-CRO j
ST T T T T e e - - - Wwe = -
\U) & QJNIDADE: MILiMETROJ C’Roﬁé_ﬁﬁim DANTAS J LREV'SAO 01 J

} -7 q
| DEVEMTER 125 mm . | . Material
/ - Tipo Comprimento PESO POR METRO Peso Total Kg estrutural
// DE COMPRIMENT/O. \\
/ e I |15X6 516.22 m 0.00 Concrete -
- / / / Cast-in-Place
AS LIGACOES DEVEM SER FEITAS / ! Concrete
EM PILARES DE CONCRETO AS LIGACOES / 15X30 577.28 m 0.00 Concrete -
ARMADO, OU VIGAS DE CONCRETO PARAFUSADAS DEVEM ( Cast-in-Place
ARMADO, PRIORIZ~ANDO SEMPRE ON SER FEITAS NAS DUAS ) Concrete
PILARES, CASO NAO SEJA POSSIVEL EXTREMIDADES DO~ — - - / \\ 15X35 10.48 m 0.00 Concrete -
N PARAFUSAR NOS PILARES, DEVE PERFIL. N / N Cast-in-Place
N SER F,EITO O MAIS PBOXIMO : ~ 15%40 el e
N POSSIVEL DELES. NAO PARAFUSAR P T B I 2. A0 0.00 E;’;‘tcrstslace
B /AI\_VENARIAS, OU ARGAMASSAS. e /// PARAFUSOS Concrete
- // 15X50 104.31m 0.00 Concreto
X L100X100X10 12.13 m 14.58 kg/m 176.83 Aco, 45-345
\{ E%IZ%%\%EEZQEQS s%) A, W150X13 35.58 m 13.03 kg/m 463.58 Aco, 45-345
B X PARA PERFIS W150X24 — — — _ _ W150X24 57.35m 24.73 kg/m 1418.31 Ago, 45-345
T P T W200X26.6  24.98 m 26.85 kg/m 670.76 Aco, 45-345
" -7 h 1404.03 m 2729.48
\ s L /)
777777777 1 =
b |
e |
NAS LIGA(;C)ES ENTRE VIGA AN / - \
METALICA E CONCRETO N / 8 \\
ARMADO, PARAFUSAR N / - \
CHUBADORES DE DIAMETRO 8y . . | B
L @316 mm, EM CANTONEIRA AN T L | //// T~
A A 100X100X10. \\ & // -7 : REPRESENTA(}AO DA LIGA(}AO o RN
DET. LlGAQAO METAU/C/A‘FQONEREIQ" ***** - I // 7 PARAFUSADA, PARA PERFIS S
- N / 7 W200X26.6. N
o 2 v o 1 R
- N\
% ] © S \\\
\

(" ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO:

(ASSINATURA CRO:

QUADRO DE AREAS

/

@REA DO TERRENO: 833,98 m? j

@REA CONST. TOTAL : 733,19 m?

[AREA CONST. TERREO: 288,78 m? j

G'AXA DE APROVEITAMENTO : 35%

LAREA CONST. PAV. SUP: 444,41 mzj

Q’AXA DE PERMEABILIDADE :  65%
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APROVACAO:

A utilizacdo nédo autorizada de quaisquer projetos para execucéao é suscetivel de aplicacoes de disposicoes legais

relativas ao mau uso dos projetos e/ou plagio que obriga o pagamento de indenizagao.
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