VIGA DE CONCRETO ARMADO,
DEVE SER FURADA, O MiNIMO
POSSIVEL PARA ENCAIXE DA
VIGA W150X24, QUE NAO
DEVE SER CORTADA.

_~ "~ VIGAS DE CONCRETO,
~ NESSA DIRECAO, DEVEM
~ SER FURADAS, PARA QUE
e AS VIGAS METALICAS
W150X24 PASSEM SEM
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W150X24

VIGAS W150X13 SERAO SOLDADAS NAS VIGAS W150x24. e RN

W150X13
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VIGA DE REFORCO:W150X13

VIGA DE REFORGCO:W150X24

W150X13

AS W150X24 APOIAM AS VIGAS W150X13.

VIGA DE REFORCO:W150X24

! ~ VIGAS W150X13 DEVEM
\ >~ SER CORTADAS, E

I I SOLDADAS NA VIGA
/ ~ W150X24.
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VIGA DE REFORCO:W150X24 ~

IGA DE REFORCO:W150X13
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~
AS LIGAGCOES DEVEM SER FEITAS EM ™ -
PILARES DE CONCRETO ARMADO, OU ~
VIGAS DE CONCRETO ARMADO, ~
PRIORIZANDO SEMPRE OS PILARES, CASO ™~
NAO SEJA POSSIVEL PARAFUSAR NOS ~
PILARES, DEVE SER FEITO O MAIS AN
PROXIMO POSSIVEL DELES. NAO N s
PARAFUSAR ALVENARIAS, OU A 7/
ARGAMASSAS.
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AS LIGACOES ~
PARAFUSADAS DEVEM ~
SER FEITAS NAS DUAS ~
EXTREMIDADES DO N
PERFIL. ~

VIGAS DO 2° PAVIMENTO

EM QUE O LANCAMENTO

DAS VIGOTAS SOBRE AS

VIGAS DE CONCRETO

ARMADO FOlI

. EXECUTADO DE FORMA
~~-ERRONEA.

T

| NAS LIGAGOES ENTRE VIGA METALICA E
CONCRETO ARMADO, PARAFUSAR
CHUBADORES DE DIAMETRO @16 mm,
EM CANTONEIRA 100X100X10. |
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s - EM LOCAIS QUE A VIGA DE CONCRETO ARMADO
s FOI QUEBRADA PARA INTRODUCAO DAS

VIGOTAS, REALIZAR LIMPEZA, E CONCRETAR
COM CONCRETO FCK= 25 MPa, OU SUPERIOR.
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